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Technické udaje:

Normy STN EN 60898-1 | STN EN 60947-2
Pocet pélov 1,2
Vypinacie charakteristiky © | M
Menovity prad |, A |05az63
Menovité jednosmerné napatie U, V. |220-1 pdl, 440 - 2 pdly, T = min. 3ms
Menovité izola¢né napatie U, V 400
Menovité impulzné vydrzné napétie U, V'  [4000
Vypinacia schopnost kA 4,5
Menovita medzna skratova vypinacia
, kA 4,5

schopnost |,
Menovita prevadzkova skratova

- a 9 kA 4,5
vypinacia schopnost|
Kategoria pouzitia A

Elektricka trvanlivost
Mechanicka trvanlivost
Prierez pripojovacich vodi¢ov

4000 spinacich cyklov

100 000 spinacich cyklov

1 - 25 pre Cu vodice

2,5 - 25 pre Al vodice - $pecialne prevedenie

Upevnenie na listu DIN 35x7,5 EN 60 715; na panel
Krytie IP 20; IP 40 z Cela pristroja

Teplota okolia °C |-25az+55

Pracovna poloha fubovolna

Odolnost proti vibraciam 3g (8 az 50 Hz)

Schvalené ESS

Prislusenstvo PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ; vypinacia spust - VC
prevle¢né kryty - KSP1, KSP3

uzamykanie packy - UP

ad hatu
7948
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Farebny kod:
0,54 A hneda
6-8 A zelena
10-13 A Cervend
16 A siva
20 A . modra
25A Zlta
32,35A fialova
40 A cierna
50A biela
63 A oranzova

* 4,5 kA skratova odolnost’

« schvalena pripojitel'nost’ medenych
aj hlinikovych vodicov

« moznost’ pripojenia vodi¢mi a liStou
(kolik alebo vidlicka) sticasne

« prepojenie prepojovacou listou hornych
aj dolnych svoriek

. jednoznacna identifikacia pomocou
farebnych pacok

Pouzitie:
Kisteniu jednosmernych obvodov je moZné

pouzit’ ako istice PR 60, tak aj istice PR 60]
v zavislosti na vel'kosti napatia.

Pre napatie Un do:

* 40 VDC odporucame pouzit' istice PR 61 Pdly zdroja
(+) a (-) je mozné zapojit’ l'ubovolne na svorky istica.

® 220 VDC resp. 440 V DC pouzijete istice PR 61] resp. PR
62]. Pretoze tieto istiCe su vybavené permanentnymi
magnetmi, poly zdroje (+) a (-) musia byt zapojené

na zhodne oznacené svorky istica (viac priklad

zapojenia)
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Technické udaje: o
] Pouzitie:
Normy _ STN EN 60898-1 STN EN 60947-2 « istie rady PR su elektromechanické spinacie pristroje
Bocet P°,'°"h o 1 Tt 2 B BNl schopné zapinat, viest’ a vypinat’ pridy pri normalnych
Vypinads charakterfstiky BCD L podmienkach a zapinat/, viest’ a samocinne vypinat’ prady
Menovity prid In A |05az63 0,2az63 v . . q
Menovité naptie Un vV [230;230/400,400 230,400 pri urCenych abnormalnych podmienkach obvodu, ako je
Menovité izola¢né napatie Ui V | 400 skrat
Menovité impulzné vydrzné napdtie Uimp V.  |4000 S 5 |
Menovité jednosmerné napitie Un V | max.40 - (pre jeden pol T=15ms) pouzivaju sa na ochranu proti nadprudom v domovych
Menovité frekvencia Hz |50a260 inStalaciach a v priemyselnych elektrickych rozvodoch
Vypinacia schopnost kA |10 a zariadeniach
Trieda selektivity Bl
nM:s':‘l’;’:a gedanashiatoravypinacizichop i ¥ 10 isti¢e PR 60 majii na Cele ukazovatel' stavu, opticky
Menovita prevadzkova skratova vypinacia indikujici ~ prevadzkovy stav  pristroja  (zeleny
] kA 75 teréik = pristroj nuty, &erveny teréik = pristroj
schopnost Ics p j vypnuty, cerveny terc pristroj
Kategéria pouzitia A zapnuty)
Elektricka trvanlivost 4000 spinacich cyklov
Mechanicka trvanlivost 100 000 spinacich cyklov JEDNODUCHA MONTA?:
Prierez pripojovacich vodic¢ov mm? 1 - 25 pre Cu vodice 2,5 - 25 pre Al vodice - Specialne
Upevnenie i;el\‘r;iegli: 35x7,5 EN 60 715; na panel SpOdné prlﬁné Zépadka b uDevnenie na  listu
Keytie e 35 x 75 EN 60 715 umoZfiuje aj vybratie istica
Teplota okolia °C|-252%+55 z radu pristrojov prepojenych spodnou prepajacou liStou
Pracovnalpolona Tubovolna bez prerusenia susednych prddovych obvodov
Odolnost proti vibraciam 3g (8az50Hz)
Schvalené ESS, ESC, VDE ESS horna vystvacia zapadka - umoznuje vybratie istia z radu
Prislusenstvo pomocné a signalne kontakty - PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ pristrojov prepojenych hornou prepojovacou listou
vypinacia spust - VC
prevlecné kryty - KSP1, KSP3 v 7 : sy
v M) moznost' zaplombovania packy vo vypnutom stave
plombovacia zaslepka - PZ alebo v zapnutom stave
prichytky - PL, PPL, PP

SEZ Krompachy a.s. e Hornadska 1e 053 42 Krompachy e Slovenska republika

stcasné pripojenie vodiCov a prepojovacich list
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