
- Spínač v škatuli z plastickej hmoty s čelnou doskou - IP 65
- Upevnenie na podložku 2 skrutkami
  M4 pre (S6, 10, 16, 25J)
  M5 pre (S32, 40, 63, 100J)
- Súčasťou dodávky sú 2 káblové priechodky:
  Pg16 - pre S6-16J
  Pg21 - pre S25 - 40J
  Pg29 pre S63-100J
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 Typ spínača S6J S10J S16J S25J S32J S40J S63J S100J S160J
 Menovité izolačné napätie Ui, V* 500 500 690** 690** 690 690 690 690 690
 Menovité impulzné výdržné napätie Uimp, kV 4 4 4 4 6 6 6 6 6

 Menovitý tepelný prúd  Ith,A 6 10 20 25 32 40 63 100 150
 Men. pracovný prúd Ie,A, AC-21A - ohmické záťaže; 
 AC-1 - málo induktívne záťaže 6 10 16 25 32 40 60 100 150

 Men. pracovný výkon, kW/ men. pracovný prúd  Ie,A

 AC-3 motory skotvou nákratko;
 Spúšťanie, vypínaniezachodu

1 fáza 220-240V 0,9/5,1 1,5/8,5 1,7/9,6 2,6/14,7 4/22,7 4,4/25 5/28,4 10/56,8 13/73,8
3 fázy 220-240V 1,5 2,5 3 4,5 7 7,7 8,5 17 23

380-440V 2,5/4,5 3,5/6,3 4/7,2 7,5/13,5 12/17,3 13/18,8 15/27 30/54 40/72
500V 2,5 3,5 4 7,5 12 13 15 30 40

 AC-23A spínanie motorových a
 vysokonduktívnych záťaží

1 fáza 220-240V 1/5,5 1,7/9,6 2,3/13 3/17 6,8/32 7,3/40 10/56,8 13/73,8 18/102

3 fázy 220-240V 1,8 3 4 5,5 10 12,5 17 23 30
380-440V 3,3/6 5,5/10 7,5/13,5 11/19,8 17,5/32 22/40 30/54 40/72 55/99

500V 3,3 5,5 7,5 11 22 27 30 40 55
 Menovitý pracovný prúd Ie,A
 - jednosmerný 24V 6/4 10/8 16/8 25/8 32/12 34/12 63/25 100/32 150/63
 (spínanie s jedným kontaktom) 48V 3,7/2 6/4 6/4 6/4 25/10 25/10 25/16 32/20 32/20
 DC-21A / DC-22 110V 0,7/0,2 1/0,3 1/0,3 1/0,3 4/3 4/3 4/3 5/4 5/4

 (odporovázáťaž / 
 jednosmernémotory) 220V 0,2/0,1 0,3/0,2 0,3/0,2 0,3/0,2 1/0,4 1/0,4 1/0,4 1,2/0,5 1,2/0,5

 Men. podmienený skrat. prúd, Icn, kA 3 4 5 5 10 10 8 10 10

 spoistkou gG,A 6 10 16 25 32 40 63 100 160

 Menovitý krátkodobý výdržný prúd  - 1sec Icw,A 160 200 220 500 800 1000 1200 1500 2000

 Skratová zapínacia schopnosť Icm, A 320 400 400 500 800 1000 1200 1500 1600
 Mechanická trvanlivosť (cykly) 106 106 106 106 3x105 3x105 3x105 3x105 105
 Rozsah pripojovacích vodičov, mm² 0,5-2,5 0,5-2,5 1-4 1,5-4 2,5-10 2,5-10 6-16 16-50*** 16-50***
 Pripojovacia skrutka M3 M3 M4 M4 M5 M5 M5 M6x0,75 M6x0,75
 Ovládací hriadeľ ®5 ®5 ®5 ®5 ®5 ®5 ®6 ®6 ®6

P
ozn.:  

*          STN
 330420 - platí pre siete s uzem

neným
 neutrálnym

 bodom
, kategóriou prepätia III. 

            a stupeň znečistenia 2; U
i = 500 V, ak stupeň znečistenia je 3.

**         Vo funkcii hlavného vypínača (vyhotovenia S... JU
) zníženie U

i na 400 V.

***        Pre 1 tuhý (plný alebo lanovaný) C
u vodič m

ax. prierezu 70 m
m

².

číslo schémy

Vačkové spínače S6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100, 160J sú spínače prúdového radu od 6 do 160 A rozdelené 
do piatich rozmerových veľkostí:

I. rozmerová veľkosť   - spínače S6, 10J - obrysové rozmery spínacej časti 34x33x(10,5) mm
II. rozmerová veľkosť  - spínače S16, 25J - obrysové rozmery spínacej časti 43x43x(13,5) mm
III. rozmerová veľkosť - spínače S32, 40J - obrysové rozmery spínacej časti 56x53x(16) mm
IV. rozmerová veľkosť - spínače S63J - obrysové rozmery spínacej časti 66x66x(18,5) mm
V. rozmerová veľkosť  - spínače S100, 160J - obrysové rozmery spínacej časti 77x84x(21) mm
                                         (údaj v zátvorke znamená výšku 1 spínacej komory)
Vačkové spínače vo veľkostiach IV. a V. majú rovnakú aretačnú miestnosť Ø 66 mm a upevnenie na paneli.
Spínače rady S..J sa vyznačujú :

•   vyhovujú EN 60 947-3 (EN 60 947-3, IEC 60 947-3), EN 60 204-1, VDE0660 
•   svorky a prepojenia sú chránené voči dotyku so stupňom krytia IP20, z čela prístroja je IP40 
•   krytie IP 65 dosahujú vo vyhotovení označenom„G“ s utesnením hriadeľa a upevňovacích skrutiek a v prevedení 
    S...JP 
•   spínače veľkosti I. až IV. majú prístup k svorkám skrutkovačom pod uhlom 45° resp. 30° a taktiež zlepšenú 
    čitateľnosť označenia svoriek na zošikmenej ploche
•   spínací uhol 30°, 45°, 60° a 90° (prednostný uhol je 60° do 6 spínacích polôh a 30° do 12 spínacích polôh) 
•   malé rozmery a jednotný dizajn s unifikáciou jednotlivých nadstavieb 
•   variabilnosť mechanických vyhotovení spínačov 
•   široký sortiment elektrických zapojení spínačov podľa prehľadu elektrických schém jednotných pre celý prúdový 
    rad, možnosť špeciálnych el. schém (podľa požiadavky zákazníka) 
•   maximálny počet spínacích komôr je 12 (24 kontaktov), väčší počet komôr je potrebné dohodnúť s výrobcom
•   vyhovujú požiadavkám T 32 a teplotám okolia -30° do +55 °C
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S 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 100 JPD

SPÍNAČE V SKRINKÁCH SO ZADNÝM UPEVNENÍM

ROZMERY (uvedené v mm)
S ...J, JO, JLS, JLD, JB, JBD, JBU, JBZ, JPU, JPD, NJD, NJU, NJZ

Typ A B C D E F G H I J K M N O P R S H1 U V X Y Z
 S 6,10J 48 36 66 8 13 17,5 1,5 10,5 9 31 30 - 23 3 19 30 34 5 5,5 33 15 3,2 46
 S 16, 25J 48 36 66 8 14 24 1,5 13,5 9 31 35 M4 23 3 24 30 43 5 5,5 43 19 4,2 46
 S 32, 40J 48 36 66 8 20,5 31 1,5 16 9 31 35 M4 23 3 24 30 56 5 7,5 53 19 4,2 46
 S 63J 94 75 106 11 22 46 2 18,5 10 42 50 M5 30 4 35 50 66 6 7,5 66 34,5 5,4 74
 S 100, 160J 94 75 106 11 22 46 2 21 10 42 50 M5 30 4 35 50 77 6 7,5 85 34,5 5,4 74

Typ Z1 V1 S1 B1 B2 U1 U2 L1 L2 L3 D1 D2 D3 A1 F1 A2 C1
 S 6,10J 22 110 87 66 73 5,5 10,5 86 100 159 64 14 8 72 35 48 66
 S 16, 25J 22 110 87 66 73 5,5 10,5 86 100 159 64 14 8 72 35 48 66
 S 32, 40J 30 160 140 110 110 6,5 12 108 140 - 84 16 10 119 58 66 106
 S 63J 30 160 140 110 110 6,5 12 108 140 - 84 16 10 119 58 66 106
 S 100, 160J 30 160 140 110 110 6,5 12 140 - - 84 16 10 119 58 669 106

Typ
T pri počte komôr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 S 6, 10J 84 94,5 105 115,5 126 136,5 147 157,5 168 178,5 189 199,5
 S 16, 25J 90 103,5 117 130,5 144 157,5 171 184,5 198 211,5 225 238,5
 S 32, 40J 98 114 130 146 162 178 194 210 226 242 258 274
 S 63J 102,5 121 139,5 158 176,5 195 213,5 232 250,5 269 287,5 306
 S 100, 160J 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315 336

Typ
L4 pri počte komôr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 S 6, 10J 70 70 70 70 112 112 112 112 154 154 154 154
 S 16, 25J 62 62 76 130 130 130 130 197,5 197,5 197,5 197,5 197,5
 S 32, 40J 112 112 112 112 169 169 169 253 253 253 295 295
 S 63J 115 115 115 115 172 172 172 256 256 256 298 298
 S 100, 160J 115 115 115 172 172 172 256 256 256 256 298 298

Typ
Max. počet komôr

L1 L2 L3
 S 6, 10J 3 4 9
 S 16, 25J 2 3 7
 S 32, 40J 2 4 -
 S 63J 2 4 -
 S 100, 160J 3 - -


