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Reg. No. 010/P-012

CERTIFIKAT

€. 00036/101/1/2026
z 1. jdla 2026

Certifikaény organ EVPU a.s. potvrdzuje zhodu vyrobkov
s poziadavkami uvedenymi v nizsie uvedenych normach.

Vyrobok:

Typ:
Odvodené varianty:

Technické udaje:

Klient:

1Co:
Vyrobca:

Normy:

= .SCZ
Striedavy isti¢ motorov a jednosmerny isti¢ motorov a vedenia

PR 60 M, PR60)J
Pozri prilohu €.1

PR 60 M:

Ue=230/400Vac (PR 61M, PR 61+NM);

400Vac (PR 62M, PR 63M, PR 64M a PR 63 + NM);

in=0,2 aZ 63 A; charakteristika M;

ICU = 10 000A; ICS= 75% ICU; trieda selektivity 3; IP 20

PR 60J:

Ue =220Vdc (PR 61J); 440Vdc (PR 62J);

In=0,5 aZ 63 A (charakteristika C podla STN EN 60898-1 a 2);
In =0,2 aZ 63 A (charakteristika M podla STN EN 60947-2);
ICN = 10 000A; IP 20

SEZ - HOLDING s.r.o0.,
Hornadska 1, 053 42 Krompachy, Slovenska republika

44 519 044

SEZ - HOLDING s.r.0.,
Hornddska 1, 053 42 Krompachy, Slovenska republika

STN EN IEC 60947-1: 2021,

STN EN IEC 60947-2: 2025,
STN EN 60898-1: 2020 + Al: 2024 + A11: 2024,
STN EN 60898-2: 2022

Vysledky skdSok uvedenych vyrobkov st zosumarizované v Zavere¢nom protokole o hodnoteni
. €.0-0139/26/C zo diia 1.7.2026.

PouZité normy (STN EN 60898-1, STN EN 60898-2) su harmonizované so smernicami Eurépskeho parlamentu
a Rady 2014/35/EU transponov anej do Nariadenia vlady SR 148/2016 Z. z.
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Akékolvek vyznamné zmeny v zhotoveni alebo kontrukcii vyrobku alebo tedatky kare uvedenym technickym predpisom mdZu viest k neplatnosti
certifikdtu. Zodpovednost za vyrobok zostédva na vyrobcovi alebo jeho splnomocnenom zastupcovi.
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Priloha &.1 k Certifikdatu 00036/101/1/2026
Odvodené varianty:

Odvodené varianty striedavych isticov motorov

PR6Xx yzz
menovity prid istica (0,2 aZ 63A)
charakteristika isti€a (M = motorovy)
potet pdlov (1, 2, 3, 4)
typova rada istia

PR6EX + N y zz

|— menovity prad istica (0,2 aZ 63A)

charakteristika isti¢a (M = motorovy)

neutralny pdl (N)

pocet pélov (1, 3)

typova rada istica

Odvodené varianty jednosmernych isticov motorov

PR6x avyzz

menovity prud isti¢a (0,5 aZ 63A)

charakteristika isti¢a (M = motorovy)

jednosmerny isti¢ (J)

podet pdlov (1, 2)

typova rada istica
Odvodené varianty jedno smernych isti¢ov vedenia

PR6Ex ay zz

menovity prud istica (0,5 az 63A)

charakteristika isti¢a (C)

jednosmerny istic (J)

pocet pdlov (1, 2)

typova rada istica

Strana2/2 FCOCV7.7.9Rev.2




